
P R Ü F U M F A N G  D I E S E S  P A K E T S

01 AUFTRAG & PRÜFORT

P RÜF DAT UM

12.09.2026
B E GI NN /  E NDE

13:30 – 15:40 Uhr
P RÜF ORT ( P L Z ,  ORT )

56626 Andernach
A NFA HRT ( E I NFA CHE  K M)

14 km (inklusive)

A UF T RA GGE B E R ( NA ME )

Erika Musterfrau
T E L E F ON /  E - MA I L

0151 0000000 · erika@beispiel.de

V E RK Ä UF E R

Privat ✓ Händler Sonstiges
NA ME  V E RK Ä UF E R /  HÄ NDL E R

Autohändler (anonymisiert)

A UF T RA GGE B E R B E I  DE R P RÜF UNG

anwesend ✓ nicht anwesend
I NS E RAT /  QUE L L E  ( L I NK ,  P L AT T F ORM)

Fahrzeugbörse, Inserat vom 05.09.2026

02 FAHRZEUGDATEN

HE RS T E L L E R

BMW
MODE L L /  T Y P

320d Touring (F31)
A MT L .  K E NNZ E I CHE N

MYK-XY 000
F I N  ( FA HRZ E UG- I DE NT. - NR . )

WBA8K310X0K000000
E RS T Z UL A S S UNG

07/2017
K I L OME T E RS TA ND ( A B GE L E S E N)

148.920 km

MOTOR /  L E I S T UNG ( K W/ P S )

2,0 l Diesel · 140 kW / 190 PS
K RA F T S TOF F  /  A NT RI E B

Diesel / Heck
FA RB E  /  FA RB CODE

Mineralgrau metallic
NÄ CHS T E  HU

08/2027

GE T RI E B E

Schaltgetriebe ✓ Automatik

Doppelkupplung

A NZ A HL V ORB E S I T Z E R ( LT.  B R I E F )

2
S CHL ÜS S E L ( A NZ A HL )

2

03 PRÜFBEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN DIE AUSSAGEKRAFT

MOTOR B E I  A NK UNF T

✓ kalt warm
WI T T E RUNG

✓ trocken nass
L I CHT

✓ Tageslicht Kunstlicht
FA HRZ E UG GE RE I N I GT

✓ ja nein

04 FAHRZEUGUNTERLAGEN & HISTORIE

PRÜFPUNKT I .O. HINWEIS MANGEL N.G. BEMERKUNG

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) ✓

Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) ✓

FIN am Fahrzeug = FIN in den Papieren ✓

Serviceheft / digitaler Servicenachweis ✓ digital; Lücke 2021 – 2022 (ca. 40.000 km)

Rechnungen zu Wartung und Reparaturen ✓ Rechnungen erst ab 2023 vorhanden

Letzter HU-/AU-Bericht ✓ 08/2025 ohne Mängel

Plausibilität Laufleistung (Belege, Verschleiß,
Innenraum)

✓ Verschleiß passend zur Laufleistung

Erkennbare Rückstände fälliger Arbeiten ✓ Getriebeölwechsel nicht nachweisbar

M
USTER

GEBRAUCHTWAGENCHECK PLUS

P R Ü F P R O T O K O L L  ·  P A K E T  P L U S

N R .  P P - 2 0 2 6 - 0 0 0 2

C A .  1 2 0  M I N .  ·  P R Ü F E R  N .  K O R N W E I B E L

M U S T E R  ·  F I K T I V E  B E I S P I E L D A T E N

Alle Leistungen des Basis-Checks
Systematische Lackschichtdickenmessung
Erweiterte Prüfung auf Unfall- und Reparaturspuren
Vertiefter Diagnosescan der zugänglichen Steuergeräte
Prüfung der Wartungs- und Fahrzeugunterlagen

Erweiterte Kontrolle Motorraum und zugänglicher
Antriebskomponenten
Probefahrt, sofern möglich
Ausführlicher digitaler Prüfbericht mit Fotodokumentation
Zusammenfassende Bewertung des technischen Zustands
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05 LACKSCHICHTDICKENMESSUNG WERTE IN µm

1

2

3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

FRONT

BAUTEIL MESSWERTE µm (MIN – MAX) UNAUFF. NACHLACK. SPACHTEL /
AUFF.

1 Motorhaube 108 – 131 ✓

2 Dach 112 – 136 ✓

3 Heckklappe / Deckel 104 – 128 ✓

4 Kotflügel VL 110 – 133 ✓

5 Kotflügel VR 212 – 264 ✓

6 Tür VL 106 – 129 ✓

7 Tür VR 121 – 184 ✓

8 Tür / Seitenteil HL 109 – 127 ✓

9 Tür / Seitenteil HR 111 – 132 ✓

10 Seitenwand HL 107 – 130 ✓

11 Seitenwand HR 113 – 135 ✓

12 Schweller L 118 – 140 ✓

13 Schweller R 115 – 138 ✓

ME S S GE RÄ T

Lackschichtdickenmessgerät Fe / NFe
RE F E RE NZ WE RT ORI G I NA L L A CK  ( µ m )

ca. 100 – 140
K UNS T S TOF F T E I L E  ( S TOS S F Ä NGE R)

✓ optisch geprüft n. messbar

06 KAROSSERIE & UNFALLSPUREN (ERWEITERT)
i.O. in Ordnung Hinweis beobachten / Verschleiß erkennbar Mangel Handlungsbedarf n.g. nicht geprüft / nicht zugänglich

PRÜFPUNKT I .O. HINWEIS MANGEL N.G. BEMERKUNG

AUSSEN

Gesamteindruck Lack, Farbtonunterschiede,
Lackeinschlüsse

✓ Farbtonabweichung Kotflügel VR

Spaltmaße und Bauteilübergänge ✓

Hinweise auf Bauteilwechsel (Schrauben,
Dichtmasse, Aufkleber)

✓ Schrauben Kotflügel VR unberührt – kein Tausch

Schweißpunkte, Overspray, Schleifspuren ✓

Korrosion an modelltypischen Stellen ✓

Verglasung (Herstellerkennzeichnung einheitlich,
Schäden)

✓ einheitliche Kennzeichnung

UNTERBODEN & VERDECKTE BEREICHE (SOWEIT ZUGÄNGLICH)

Unterboden, Längsträger, Schweller ✓

Kofferraumboden / Reserveradmulde ✓

Türeinstiege, Falze, Dichtungen ✓

07 RÄDER, REIFEN & BREMSANLAGE

REIFEN VL VR HL HR

Hersteller / Profil Michelin Primacy 4 Michelin Primacy 4 Michelin Primacy 4 Michelin Primacy 4

Dimension 225/50 R17 225/50 R17 225/50 R17 225/50 R17

DOT (Woche/Jahr) 38/23 38/23 38/23 38/23

Profiltiefe (mm) 6,1 6,0 5,4 5,2

Verschleißbild gleichmäßig gleichmäßig gleichmäßig gleichmäßig

PRÜFPUNKT I .O. HINWEIS MANGEL N.G. BEMERKUNG

Felgen (Bordsteinschäden, Verformung, Risse) ✓

Gleiche Bereifung je Achse, Reifenalter ✓

Bremsscheiben (Riefen, Rand, Korrosion,
Verschleiß)

✓ HA Verschleißrand – mittelfristig erneuern

Bremsbeläge (Restbelag soweit sichtbar) ✓ HA ca. 3 mm

Bremsleitungen und -schläuche ✓

M
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08 MOTORRAUM & ANTRIEB (ERWEITERT)

PRÜFPUNKT I .O. HINWEIS MANGEL N.G. BEMERKUNG

MOTOR

Kaltstartverhalten, Geräusche, Abgasfarbe ✓ sauberer Kaltstart, keine Geräusche

Laufruhe / Leerlauf im kalten und warmen Zustand ✓

Undichtigkeiten Motor (Ventildeckel, Ölwanne,
Turbolader, sofern vorhanden)

✓ leichter Ölfilm am Ölfiltergehäuse

Riemen, Schläuche, Kühler, Leitungen ✓

Motoröl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit (Stand und
Zustand)

✓

Batterie und Ladespannung ✓ 12,6 V Ruhe / 14,2 V Ladung

ANTRIEB (SOWEIT ZUGÄNGLICH)

Getriebe: Undichtigkeiten, Geräusche ✓

Antriebswellen / Manschetten ✓

Abgasanlage (Befestigung, Korrosion,
Undichtigkeiten)

✓

Motor- und Getriebelager (Sicht) ✓

FAHRWERKSKOMPONENTEN (SICHT, SOWEIT ZUGÄNGLICH)

Stoßdämpfer (Leckagen) ✓ Dämpfer HL leicht feucht

Federn, Lager, Gelenke, Lenkung (Spiel) ✓ Querlenkerlager VA eingerissen

09 ELEKTRIK & KOMFORTSYSTEME

PRÜFPUNKT I .O. HINWEIS MANGEL N.G. BEMERKUNG

Beleuchtung komplett (außen / innen) ✓

Kombiinstrument, Kontrollleuchten, Bordcomputer ✓

Fensterheber, Zentralverriegelung, Spiegel,
Sitzverstellung

✓

Klimaanlage / Heizung (Funktion, Temperatur) ✓

Infotainment, Navigation, Lautsprecher ✓

Assistenzsysteme / Kameras / Parksensoren ✓

Innenraum: Zustand, Verschleiß passend zur
Laufleistung, Feuchtigkeit

✓ Fahrersitzwange leicht abgenutzt

10 DIAGNOSESCAN STEUERGERÄTE VERTIEFT · ALLE ZUGÄNGLICHEN

DI A GNOS E GE RÄ T /  S OF T WA RE

Diagnosetester mit Herstellerprotokoll
S T E UE RGE RÄ T E  E RRE I CHT /  V E RB A UT

27 / 27
F E HL E RS P E I CHE R V OR P RÜF UNG
GE L ÖS CHT ?

✓ nein ja / Hinweis unklar

STEUERGERÄT FEHLERCODE BESCHREIBUNG
STATUS (AKTIV /  SPORADISCH /
GESPEICHERT)

Motor (DDE) 4C6A NOx-Sensor nach Kat: Signal unplausibel sporadisch

Motor (DDE) 4B30 Abgasrückführung: Regelabweichung gespeichert

Kombiinstrument A4B2 Bordnetz: Unterspannung erkannt gespeichert

L I V E - DAT E N GE P RÜF T ( Z .  B .  K ÜHL MI T T E LT E MP. ,  GE MI S CH,
B AT T E RI E )

Raildruck, AGR, Kühlmittel, Batterie

A UF F Ä L L I GK E I T E N L I V E - DAT E N

keine im Fahrbetrieb

M
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11 PROBEFAHRT SOFERN MÖGLICH UND ZULÄSSIG

P ROB E FA HRT

✓ durchgeführt
nicht möglich

S T RE CK E  CA .  ( K M)

18 km
S T RA S S E NA RT

Stadt / Landstraße / B 9
GRUND,  FA L L S  N I CHT MÖGL I CH

PRÜFPUNKT I .O. HINWEIS MANGEL N.G. BEMERKUNG

Lenkung: Geradeauslauf, Spiel, Geräusche ✓

Bremsverhalten: Verzögerung, Ziehen, Rubbeln ✓

Motor: Leistungsentfaltung, Laufkultur, Leerlauf ✓

Getriebe / Kupplung: Schaltverhalten, Trennen,
Greifpunkt

✓ Automatik schaltet ruckfrei

Fahrwerksgeräusche (Poltern, Klopfen) über
Unebenheiten

✓ leichtes Poltern VA über Querfugen

Fahrassistenz- und Komfortsysteme im Betrieb ✓

Kontrollleuchten / Meldungen während der Fahrt ✓

12 ERKENNBARE MÄNGEL & INVESTITIONEN

ERKANNTE POSITION /  MANGEL
DRINGLICHKEIT (SOFORT /
KURZFR. /  MITTELFR.)

GROBER
KOSTENRAHMEN

BEMERKUNG

Querlenkerlager VA erneuern kurzfristig ca. 350 – 500 € Poltern bestätigt

Bremsscheiben und -beläge HA mittelfristig ca. 350 – 450 €

Stoßdämpfer HA (paarweise) mittelfristig ca. 500 – 700 € HL leicht feucht

NOx-Sensor prüfen / erneuern kurzfristig ca. 250 – 450 € Fehler sporadisch

Getriebeölwechsel kurzfristig ca. 400 – 550 € nicht nachgewiesen

13 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

BEREICH GUT DURCHSCHNITTL. UNTERDURCHSCHN. MANGELHAFT KURZBEGRÜNDUNG

Karosserie & Lack ✓
Kotflügel / Tür VR nachlackiert, kein
Strukturschaden erkennbar

Unterlagen & Historie ✓ Servicelücke 2021 – 2022

Motor & Antrieb ✓ NOx- / AGR-Einträge, sonst unauffällig

Räder, Reifen, Bremsen ✓ Bremse HA mittelfristig

Elektrik & Elektronik ✓ keine Funktionsmängel

Innenraum ✓ laufleistungsgerecht

Gesamtzustand ✓ solide, mit absehbaren Kosten

T E CHNI S CHE  K A UF E MP F E HL UNG

KAUF EMPFEHLENSWERT
technisch keine wesentlichen Einwände

✓ NACHVERHANDELN
Mängel / Investitionen im Preis

berücksichtigen

VOM KAUF ABRATEN
Risiko bzw. Kosten unverhältnismäßig

B E GRÜNDUNG /  K E RNA US S A GE

Technisch solides Fahrzeug ohne erkennbare strukturelle Unfallschäden.

Absehbare Investitionen ca. 1.850 – 2.650 € (siehe Abschnitt 12) – im Kaufpreis berücksichtigen.

Servicelücke und fehlenden Getriebeölwechsel vom Händler klären bzw. nachweisen lassen.

NOx-Fehler vor Übergabe beheben lassen oder schriftlich im Kaufvertrag festhalten.

M
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14 DOKUMENTATION & ABSCHLUSS

F OTOS  A UF GE NOMME N ( A NZ A HL )

64
DI G I TA L E R P RÜF B E RI CHT V E RS E NDE T A M /  A N

13.09.2026 · per E-Mail

Dieses Protokoll dokumentiert eine Sicht-, Mess- und Funktionsprüfung ohne Demontage im vereinbarten Prüfumfang und gibt den zum Prüfzeitpunkt erkennbaren Zustand
wieder. Es handelt sich um eine fachlich begründete technische Einschätzung, nicht um ein Wertgutachten. Verdeckte Schäden, nicht zugängliche Bauteile und künftige Defekte
können ohne weiterführende Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie für Mangelfreiheit oder künftige Funktionsfähigkeit ist mit der Prüfung nicht verbunden;
gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Kostenangaben sind unverbindliche Orientierungswerte.

Andernach, 12.09.2026
ORT, DATUM · PRÜFER

Niklas Kornweibel · Kraftfahrzeugtechnikermeister · Bachelor Professional

Andernach, 12.09.2026
ORT, DATUM · AUFTRAGGEBER (ERHALT / KENNTNISNAHME)
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